
PEMSense – Gasanalysator für PEM Brennstoffzellen
Selektive und schnelle Mehrkomponenten-Gasmessung 

Werte im Wandel

In den letzten Monaten wurden Verbrennungs-
motoren und die von ihnen erzeugten Abgase 
heftig kritisiert. Batteriebetriebene Elektro-
fahrzeuge stehen als Übergangstechnologie in 
den Startlöchern für kurze Strecken.
Im Gegensatz zum reinen Elektroauto eignen 
sich Brennstoffzellenfahrzeuge mit ihrem Was-
serstofftank auch für mittlere und große Ent-
fernungen. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass das Auftanken 
ähnlich und genauso schnell wie bei Fahrzeugen 
mit Verbrennungsmotoren erfolgen kann.
Entwickler von Brennstoffzellen und Herstel-
ler von Brennstoffzellenprüfständen benötigen 
eine schnelle Gasmesstechnik, um Funktions-
tests von Brennstoffzellen während des Betriebs 
durchzuführen.

Die PEMSense ist das Werkzeug der Wahl für 
diese Anwendung und bietet eine selektive und 
sehr schnelle Analyse für Gaskomponenten wie 
H2, N2, O2, H2O, Ar, CH4 und CO2. 
Parallel dazu benötigt die PEMSense nur wenig 
Wartung.
Die neu entwickelte Software ermöglicht 
eine intuitive Handhabung und eine einfache 
Anpassung an jede Anwendung. Diverse Schnitt-
stellen gestatten eine einfache Integration des 
Analysators auch in vorhandene Prüfstands-
steuerungen.

Typische Applikationen

Brennstoffzellenprüfung
Entwicklung von Brennstoffzellen
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Funktionsprinzip

Das PEMSense ist ein klassisches Quadrupol-Massenspektrometer mit Elektronenstoßionisation (EI-MS).
Die Ionisation fi ndet bei 70 eV statt und der Massenbereich reicht von 1 bis 100 amu mit einer Auf-
lösung von 1 amu.

Ausgestattet mit zwei separaten Probengaseinlässen - einem für die Anode und einem für die 
Kathoden- / Auslassseite einer PEM-Brennstoffzelle - wurde die PEMSense optimiert, um die 
vielfältigen Anforderungen der Online-Mehrkomponenten-Gasanalytik für die Entwicklung und 
Prüfung von PEM-Brennstoffzellen zu erfüllen.

Besonderheiten

• Schnelle Messung von H2, N2, O2, H2O, Ar, CH4 und CO2

• Dualer temperaturgeregelter Probengaseinlass

– minimaler Durchfl uss für die Anode

– erhöhter Durchfl uss für die Kathode und Abgas

• Einfache Bedienoberfl äche mit 4-Tasten-Steuerung

• Minimierte Service- und Betriebskosten

Technische Daten

Massenbereich   1 — 100 amu

Aufl ösung   < 1 amu

Messzeit   ≥ 10 msec/amu 

Messbereich  

 

10 ppm – 100 Vol.%

Ansprechzeit Kathode T90 < 100 msec 

Ansprechzeit Anode  T90 < 1 sec

Nachweisgrenze   ≥ 0,01 Vol.%

Drift Konzentration  < ± 5% über 24 h

Reproduzierbarkeit   < ± 3% 

Genauigkeit   < ± 3% 

Umgebungstemperatur  20°C – 35°C

Feuchte  ≤ 80% 

Gasverbrauch Kathode 3000 ml/min

Gasverbrauch Anode 3 – 60 ml/min

Temperatur Gaseinlass  50°C – 190°C 

Eingangsdruck Kathode  1 – 2 bar(a)

Eingangsdruck Anode  0,75  – 6 bar(a)

Spannungsversorgung  230V/50 Hz, 800 W

Abmessungen (B x H x T) 534 x 743 x 639 mm

Gewicht  62 kg

lösung von 1 amu.




